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Jakie są główne zalety NX3?
Wyjątkowa estetyka, długoczasowa stabilność koloru, najszersze wskazania, doskonała adhezja do wszystkich substratów, zgodność z systemami wiążącymi wszystkich generacji (łącznie z systemami samotrawiącymi) oraz doskonałe własności użytkowe. 

Jakie zalety wynikają z zastosowania nowego inicjatora reakcji polimeryzacji?
NX3 zawiera nowy inicjator reakcji polimeryzacji, który jest wolny od amin trzeciorzędowych i nadtlenku benzoilu. Dzięki temu materiał można stosować w połączeniu z neutralnymi (systemy 4 generacji) i kwaśnymi systemami wiążącymi (systemy 5, 6, 7 generacji). Dodatkowo, nowy system inicjatora zapewnia stabilność czasu pracy i wiązania, a także długoczasową stabilność kolorystyczną cementów w jamie ustnej.

Słyszałem, że NX3 można stosować jako materiał do odbudowy zrębu zęba pod uzupełnienia protetyczne. Jeżeli to prawda, to jak wygląda procedura odbudowy?
Ze względu na wysoką odporność mechaniczną, zgodność ze wszystkimi systemami wiążącymi oraz podwójny mechanizm wiązania, NX3 można stosować również jako materiał do odbudowy zrębu zęba. Przed zastosowaniem cementu należy pokryć tkanki i osadzony wcześniej wkład systemem wiążącym, zgodnie z instrukcją użycia tego systemu. System wiążący utwardza się światłem lampy. Następnie, miesza się cement i nakłada jedną grubą warstwą na pokryte systemem wiążącym powierzchnie, nadając odbudowie odpowiedni kształt. Po uformowaniu usuwa się nadmiary materiału. Cement wiąże chemicznie do 5 minut od momentu rozpoczęcia
mieszania. Przed opracowaniem należy sprawdzić zgłębnikiem twardość powierzchni wykonanej odbudowy. Odbudowę można opracować wiertłami z węglików lub wiertłami z nasypem diamentowym. Po opracowaniu pobiera się wycisk.

Czy w przypadku odbudowy zrębu pod uzupełnienia protetyczne można przyspieszyć reakcję wiązania NX3 poprzez zastosowanie lampy do polimeryzacji?
Tak, ale ze względu na nakładanie materiału jedną dużą porcją i potencjalne zwiększenie naprężeń w materiale, utwardzanie światłem można rozpocząć po 3 minutach od momentu wymieszania cementu. W tym przypadku, każdą powierzchnię cementu należy utwardzić przez 30 sek.

Czy system inicjatorów zawarty w NX3 wpływa na reakcję wiązania systemu wiążącego?
System inicjatora zawarty w NX3 wpływa zarówno na reakcję wiązania cementu, jak i polimeryzację niezwiązanych monomerów w utwardzonym systemie wiążącym. Eliminuje to potrzebę zastosowania podwójnie utwardzalnego aktywatora do systemu wiążącego, co znacznie upraszcza procedurę osadzania uzupełnień protetycznych.

Dlaczego siła wiązania NX3 z powierzchnią uzupełnień na bazie tlenku cyrkonu jest niższa od siły uzyskiwanej przy innych uzupełnieniach?
Problem mniejszej siły łączenia z powierzchnią uzupełnień na bazie tlenku cyrkonu dotyczy wszystkich tradycyjnych cementów kompozytowych. Wynika on ze struktury tlenku cyrkonu, który nie poddaje się wytrawianiu i silanizacji (ze względu na brak krzemianów). Aby, przy tradycyjnych cementach kompozytowych uzyskać optymalne parametry wiązania, zaleca się wypiaskowanie wewnętrznej powierzchni uzupełnienia krzemianami, np. systemem Rocatec. Następnie, wypiaskowaną powierzchnię pokrywa się silanem, np. Silane Primer (Kerr). Powierzchnię tkanek przygotowuje się zgodnie z procedurą aplikacji wybranego system wiążącego. W przypadku NX3 może to być system wiążący oparty na technice całkowitego wytrawiania lub system samotrawiący. Altarnatywą w stosunku do tradycyjnego cementu kompozytowego jest cement samoadhezyjny, np. Maxcem, który wymaga wyłącznie wypiaskowania wewnętrznej powierzchni uzupełnienia (tlenek glinu o średnicy 50 mikronów). Koncepcja cementu samoprzylegającego eliminuje także potrzebę zastosowania systemu wiążącego do adhezyjnego przygotowania tkanek.


Jakim kolorom w skali Vita® odpowiadają odcienie NX3? 

Odcień NX3 	Odcień Vita
Clear 	jaśniejszy od B1
White 	B1
Yellow 	A3
White Opaque 	jaśniejszy od B1
Bleach 	jaśniejszy od B1

Jaka jest zawartość wypełniacza w NX3?
67% wag. (43.3% obj.) w przypadku wersji podwójnie utwardzalnej, 
71% wag. (47.7% obj.). w przypadku wersji światłoutwardzalnej.
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