Premise – pytania i odpowiedzi
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Czym jest wypełniacz PPF?
Wypełniacz PPF (wypełniacz prepolimeryzowany) jest mieszaniną żywicy o niskim skurczu, szkła barowego i wypełniacza o średnicy 20 nm. Dodatek tego wypełniacza do materiału Premise zapewnia zmniejszenie skurczu polimeryzacyjnego. Całkowity skurcz objętościowy materiału wynosi 1,6% obj. Jest to wartość najniższa spośród kompozytów opartych na tradycyjnej matrycy kompozytowej.
Zgodnie z materiałami informacyjnymi, w Premise zastosowano trójmodalny wypełniacz. Co to jest za rodzaj wypełniacza? 
Trójmodalny wypełniacz zastosowany w Premise składa się z wypełniacza PPF, wypełniacza o średnicy 0.4 mikrona znanego z Point4 oraz nanowypełniacza o średnicy 20 nm. Takie połączenie cząstek o różnej, standaryzowanej wielkości umożliwia uzyskanie wyjątkowo niskiego skurczu polimeryzacyjnego (wypełniacz PPF) oraz doskonałych własności użytkowych (łatwość aplikacji), estetycznych (polerowalność i gładkość powierzchni, utrzymanie połysku) i ogólnej trwałości wypełnień.
Czym różnią się materiały Premise i Premise Packable? 
Premise Packable jest materiałem gęstym, który w czasie zakładania do ubytku zachowuje się tak jak amalgamat.  Pozostałe różnice wymienione są poniżej
	
	Premise		Premise Packable
Skurcz objętościowy (%)	1.66%			1.4%
Odporność na ugięcia (MPa) 	128			137
Moduł elastyczności (MPa) 	10185			10981
Odporność na złamania (MPa) 	1.32			1.4
Odporność na ściskanie (MPa) 	354			406
Odporność średnicowa (MPa) 	59			56
Twardość w skali Vickersa 	599			649
Głębokość polimeryzacji (mm)	4.3			4.2
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